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ORD. : N°

ANT. : Oficios N° 354 de fecha 22.03.2019, N° 355
de fecha 22.03.2019 y N° 385 de fecha
29.03.2019, todos de la DOM de Osorno.

MAT.: : Informa al tenor de lo dispuesto en el
articulo 8° del Decreto N° 47 del Ministerio
de! Medio Ambiente, en relacién a lo
informado mediante Ord. N° 1773 (V.yU.) de
fecha 16.11.2018, de la Jela de la Divisidén
Técnica de Estudio y Fomento Habitacional,
y Ord. N° 209 de fecha 20.04.2018 del Sr,
Ministro de Vivienda y Urbanismeo.

3 0 ABR 2019

PUERTO MONIT,

DE  : SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE LOS LAGOS.

A : SRA. ANGELA VILLARROEL MANSILLA
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES DE OSORNO

Por este medio, conforme a las facultades contenidas en el arliculo 4° de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, disposicidon que otorga a las Secretarias Regionales Ministeriales la
supervigilancia de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y técnicas sobre
construccion y urbanizacién, y atendiendo a sus consultas derivadas mediante los oficios indicados
en el antecedente, informo a Ud., al tenor de lo dispuesto en el articulo 8° del Decreto N° 47 del
Ministerio del Medio Ambiente, el Ord. N° 1773 (V.yU.) de fecha 16.11.2018, de Ia Jefa de la Divisidn
Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, y el Ord. N° 209 (V.yU.), de fecha 20.04.2018 del Sr.
Ministro de Vivienda y Urbanismo, las exigencias normativas exigibles para dar por acreditado el
grado de estanqueidad al viento de puertas y ventanas en proyectos desarrollados en el marco del
PDAO.

Cabe mencionar, que el contenido de estas disposiciones, fue analizado en detalle el dia de hoy en
la Primera sesidn de la Comisién Regional de Construccidn Sustentable desarrollada en la ciudad de
Puerto Montt, por los Profesionales de ia Divisién Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del
MINVU, conjuntamente con los distintos actores publicos y privados involucrados, comao asimismo
con sy participacion en calidad de directora de obras municipales de la comuna de Osorno.

Resulta importante sefalar, que el articulo 5.1.6 de la Ordenarza General de Urbanismo Y
Construcciones, a propésito de las exigencias normativas para obtener permisos de edificacidn,
establece en su punto 11 lo siguiente:

Arliculo 5.1.6. Para la obfencién del permiso de edificacién de obra nueva se deberdn presentar al
Director de Obras Municipales los siguientes documentos, en un ejemplar:

1. Solicitud firmadua por el propietario y el arquitecto proyectista, indicando en ella o

acompanando, segln corresponda, los siguienfes antecedentes:

11. Especificaciones técnicas de las parlidas contempladas en el proyecto, especiaimente las que
se refieran ol cumplimiento de normas conira incendio o esténdares previstos en esta Ordenanza.
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A su vez, el articulo 4,1.10 bis del mismo cuerpo legal, establece que:

“Tralandose de permisos de obra nueva, ompliacién o reconsiruccién de viviendas en dreas en que
se esté aplicando un plan de prevencién o descontaminacién conforme a lo establecido en ia Ley
N®19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, deberd estarse, en materia de exigencias de
acondicionamiento iérmico, a lo dispuesto en dicho Plan.

Aclarado lo anterior, debe estarse a lo dispueste en el articulo 8 del Decreto N° 47 del Ministerio del
Medio Ambiente, def 28.03.2014, el cual indica:

Para efectos de cumplir los estdndares sefialados en las tablas precedentes, se podré optar por
alguna de las siguientes aiternativas:

a) Mediante un Cerlificado de Ensaye otorgado por un laboratorio con inscripcién vigenie en el
Registro Oficial de Laboratorios de Conirol Técnico de Calidad de la Construccién del Ministerlo de
Vivienda y Urbanismo, efectuado a una vivienda o una muesira representafiva de un conjunto de
viviendas, en terreno, en base a las Normas NCh3295, NCh3296 y NCh3297, segin corresponda, y
conforme al procedimiento de muesfreo que el referido Ministerio defina para ello.

b) Para el estandar de infillracién de aire y a faita de laboratorios acreditados en la certificacién de
ensaye de dicho estandar, éste podrd cumplirse mediante Especificaciones Técnicas Minimas. Esta
alternativa dejard de estar permitida cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asi lo establezca,
mediante el correspondiente acto administrativo.

Se desprende de lo anterior, los mecanismos para acreditar el grado de estanqueidad al viento de
puertas y ventanas en proyectos ejecutados en el marco del Plan de Descontaminacion
Atmosférico de Osorno. Luego, para la alternativa de acreditacién de especificaciones técnicas
minimas contenida en la lefra b) del citado arliculo 8, el contenido minimo de las mismas se
desprenden de las fichas técnicas de puertas y ventanas adjuntas en el Ord. N° 209 (V.yU.) de fecha
20.04.2018 dei Ministro de Vivienda y Urbanismo, siendo estas las que se detallan a continuacion:

1. Para elementos constructivos de ventanas y puertas vidriadas.

- Materialidad del marco

- Tipo de apertura

- Dimensiones: Ancho y alto {m)

- Cantidad de hojas fijas y operables.

- Cantidad de vidrios y espesor de los mismos {mmy)

- Existencia o no de cdmara de aire entre los vidrios [En el caso de existir, indicar su espesor en
mm)

- Indicar materialidad del separador (En caso de existir cdmara de aire)

- Tipo de cierre.

- Burlete perimetral en marco.

- Burlete perimetral en cristal (es)

- Buriete perimetral en hoja(s) movil{es)

- Despiche(s)

- Altura de riel inferior

- Porcentoje de vidrio

- Porcentaje opaco
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2. Para elementos constructivos de puertas.
- Materialidad del marco y de la hoja
- Tipo de puerta (tales como, maciza, entablerada, u ofras)
- Dimensiones: Alto, Ancho, Espesor [m)
= Espesor del marco {mm)
- Burlete en perimetro de encuentro hoja marco
Tipo de burlete en parte inferior de la hoja de la puerta hasta NPT
- Tipo de cemradura

2.1 Para el caso de puertas con superficie vidriada

- Dimensiones: Ancho y alto [m)

- Cantidad de vidrios y espesor de los mismos {[mm)

- Existencia o no de cédmara de aire entre los vidrios (En el caso de existir, indicar su espesor en
mm)

- Indicar materialidad del separador {En caso de existir cdmara de aire)

- Burlete perimetral en cristal (es)
Altura de riel inferior

- Porcentaje de vidrio

- Porcentaje opaco

A mayor abundamiento, cabe hacer presente lo dispuesto en el pérrafo final del Ord. N° 1773
(V.yU.], de fecha 14.11.2017 de la Jefa de la Divisidon Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, en
orden Q “que, respecio a la acreditacién de las infilraciones de aire mediante especificaciones
técnicas, estas serdn como minimo, lo indicado en las especificaciones técnicas presentes en las
fichas de soluciones constuctivas fipo”, como de igual manera, lo indicado en &l articulo 8 del
Decreto N° 47, en el sentido de que, "Corresponderd al arquitecto informar la altemativa adoptada
al solicitar el permiso de edificacién.

Sin ofro particular, me despido atentamente. s\
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Ministerio de
Vivienda y
Urbanismao

Gobierno de Chile ORD N® l 77‘ /
ANT, No hay.
MAT. + Informa criterios para implementar en los estandaores de

eficiencio energélica de ks zonas con Plones de
Descontarminacion almosiérico, pora viviendas nuevas y
existenies.

ADJ. : CD con planilla cokoulo riesgo condensacion,

SANTIAGO. 16 NOV 2017

DE : JOCELYN FIGUEROA YOUSEF
JEFA DIVISION TECNICA DE ESTUDIO Y FOMENTO HABITACIONAL

EDUARDQ CARMONA JIMENEZ
SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE LOS LAGOS

b2

Junto con saludar, y en reiacién o los criterios e indicaciones que el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo debe definir de acuerdo alo establecido en los articulos 6, 7 v 8 del
Plan de Descontaminacion Atmostéica (PDA) de Osormo, respecto al riesgo de
condensacién en vivienda nueva y existente, fransmitancia térmica del elemento
ventana, control de ganancias solares y aiskacion térmica de sobrecimientos, tengo a bien
enviar la informacion necesaria para aplicar estos puntos en los articulos antes sefialados,
de acverdo al siguiente detalle:

A. Riesgo de condensacién,

Las soluciones de techumbres, muros v pisos ventilados deberan acreditar la disminucion
del riesgo de condensacidn superficial e intersticial, mediante cdlculo conforme di
procedimiento de la Norma Chilena NCh1973/2014 y utiizando planilla de cdlculo MINVU,
de acuerdo a los criterios que se indican a continuacion:

Periodo para el andlisis cormespendiente al mes de Julio.

« El andlisis se debe reglizar en dos secciones del elemento constructivo; la seccion
de menor resistencia térmica y la de mayor resistencia térmica.

« Andlisis del riesgo de condensacion superficial g interslicial, para ambas secciones.
+ Temperatura del ambiente interior igual a 19°C.
+ Humedad relativa {HR) del ambiente inlerior; 65%. 75% y 85%.

+ Temperatura exterior igual o la lemperatura media minima para el mes de Julio, de
la provincia asociada a la zona PDA.

+ Humedad relativa exterior: correspondiente a la HR asociada o la temperatura
media minima, para el mes de Julio, de la provincia asociada < la zona PDA.

B. Transmitgncia térmica ventangs y Ganancias Solares,

Porcentaje maximo de superficie de ventanas segdn orlentacidn y valor U
Orentacién % V/S Transmitancia térmica U
Zona PDA
U £1,2|121,6| €2 [524(<28(532|%3,6] <4 |<44|<58
Norte 79% | 76% | 74% | 71% | 67% | 64% | 59% | 54% | 46% | 0%
Osorno O-P A% | 40% | 38% | 36% | 34% | 31% | 28% | 24% | 20%
Sur 28% | 26% | 24% 1 21% 1 19% | 16% | 13% | 82| 0%| 0%
Ponderado 29% | 27% | 26% | 24% | 21% | 19% | 16% | 12% 0%| 0%
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C. Aisiacién Térmi recimienios.

Zona PDA Valor R100
[{m2K)/WIx100
Osorno 91

Los materiales aislantes térmicos o soluciones constructivas especificadas en el proyecto
de arquiteciura, que den cumplimiento a las exigencias sefaladas en el punto C,
deberdn comresponder a aislamiento térmico periférico vertical y ser instalados por el
exterior, ofreciendo continuidad con el dislamiento térmico del complejo de muro,
debiendo cubrir la distancia entre el nivel de piso terminado y el hombro de la fundacion,
o minime 30cm bajo el nivel de terreno natural.

Por olra parte, respecto a lo acreditacion de las infiltraciones de aire mediante
especificaciones técnicas, estas serdn como minimo, 1o indicado en las especificaciones
técnicas presentes en las fichas de soluciones constructivas tipo.

Sin otre particular, se despide atentamente

JOCELYN FIGUEROA YOUSEF
JEFA DIVISION TECNICA DE ESTUDIO Y
FOMENTO HABITACIONAL

N/

Disirbucion:
Dasiinatarios

Departamenio Tecnologias de lo Construccidn - Ditec
Ley de Transparencia, Art. /G

Archivia

Of. de Partes
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Ministerio de
Vivienda y

Urbanisme

Gohierno de Chile ORD Ne /
ANT, : O DITEC N® 1772, 1773, 1774, 1775, 1776 y 1777 del
161172007
MAT. : Instruccidn de Informar @ DOM de comunas con FDA

sobre exigencias de aiskacion térmico de sobrecimienio Y
venitonas en viviendas nuevas

AD). : Fichas de Vventonas; comportamientc  térmico,
pemeablidad o dlre y porcentoje mdaximo  por
orientacién, segun PDA

SANTAGO, 9 ) ABR 2018

DE : CRISTIAN MONCKEBERG BRUNER
MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO

A : SEGUN DISTRIBUCION

Junto con saludar, vy ante la necesidad de informar, o las Direcciones de Obras
comespondientes, sobre las exigencias relativas a aislacion témica de sobrecimiento y o
ventanas, aplicables a viviendas nuevas que se construyan en zonas que cuenten con Plan
de Descontaminacion {PDA) vigente, decretado por el Ministerio del Medio Ambiente, los
cudles fueron nofificados mediante los oficios del antecedente, solicito a usted transmitir a
todos las DOM de las comunas de su regién que cuenten con PDA vigente, las exigencias
indicadas a continuacién:

1. Alslacién térmica de sobrecimlentos
Para minimizar el puente térmice en los pisos sobre el tereno, el sobrecimiento deberd
incorporar aislkamiento 1érmico periférico verfical, e cual deberd ser instalados por el
exlerior, ofreciendo continuidad con el aislomiento témico del complejo de muro
(cuando éste se instale por el exterior), debiendo cubrir Ia distancia entre el nivel de piso
terminado y el hombro de la fundacion.

La resistencia térmico R100 del material gislante debera ser igual o supeiior, a la
sehalada enla TABLA |,

TABLA 1. Resistencia térmica R100 minima del material oislante témico utiizado en
sobrecimiento segin PDA.

R100

FoA [{m*K)/ W]
Talca — Maule 45
Temuco y Padre Las Casas 21
Covhaoique 21
QOsorno 91
Valdivia

Chillan - Chilldn Viejo 91

Mecanismo de acreditacién

Para aereditar la disminucion del puenie témico del sobrecimiento, se deberd
incorporar un material aislante, rotulado segun la norma técnica NCh 2251, que cumpla
con una resistencia térmica R100 igual o superior a ko sefalada en lo TABLA | para la
zona con PDA que le corresponda al proyecto de arquitectura.
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2, Ventanas

Los complejos de ventanas segun su orienfacién y valor de tfransmitancia térmica U,
deberan cumplir con el porcentaje méximo de superficie indicado en la TABLA 2. La
tabla indicada contieng los porcentajes méximos para cada orientacion de los muros
donde se instalen ventanas y pora la orientacion “POND",

Cuando la vivienda posea menos del 60% de la superficie fotal de los muros perimedrales
expuesta al ambiente exterior 0 a espacios contiguos abierlos o no acondicionados, se
podrd utilizar el porcentaje indicado para la orentacién “POND". El porcentaje obienido
para la orientacion POND se oplicard al total de los paramentos verticales que
componen la envolvenle y podrd distibuirse entre los muros perimetrales expuestos al
ambiente exterior o g espacios contiguos abiertos 0 no acondicionados,

Todo compleje de ventana en techumbre, cuyo plano tenga una inclinacion de 40°
sexagesimales © menos, medidos desde la horizontal, deberd tener una fransmitancia
térmica igual © menor a 3.6 W/{m3K).

TABLA 2. Porcentaje maximo de superficie de ventanas segun orientacién y valor U, para
cada zona con PDA,

R ORIENTACION % V/$ TRANSMITANCIA TERMICA U

PO v 92|26 2 [241<28(<3.2|<36| <4 |<a4]|<58

Norie 91% | 89% | 87% | 85% | 83% | 80% | 77% | 73% | 69% | 25%

S O-P 70% | 68% | 65% | 63% | 60% | 57% | 53% | 49% | 44% | 10%
sur 59% | 57% | 54% | 51% | 48% | 44% | 40% [ 35% | 29% | 15%

FOND 41% | 40% | 38% | 37% | 35% | 33% [ 31% | 28% | 25% | 10%

Temuco v Padre Las_1R0rte 83% | 80% | 78% | 76% | 73% | 69% | 45% | 40% | 54% | 0%
Pl Y O-P 51% | 49% | 47% [ 45% | 42% | 40% | 36% | 32% | 27% | 0%
Chiléin - Chillén Viejo |39 38% | 36% | 34% | 31% | 28% | 25% | 21% | 17% | 19% | 0%
POND 33% | 31% | 30% | 28% | 26% | 24% | 21% | 17% | 13% | 0%

Nore 79% | 76% | 74% | 71% | 67% | 64% | 59% | 54% | 46% | 0%

Osamo 0-p 41% | 40% | 38% | 36% | 34% | 31% | 28% | 24% | 20% | 0%
Valdivia Sur 28% | 26% | 24% | 1% | 19% | 16% | 13% | 8% | 0% | 0%
POND 29% | 27% | 26% | 24% | 21% | 19% | 16% | 12% | 0% | 0%

Norie 70% | 67% | 64% | 61% | 57% | 52% | 46% | 39% | 30% | 0%

Coyhaique o-P 4% | 40% | 38% | 36% | 34% | 31% | 28% | 24% | 20% | 0%
Sur 25% | 23% | 21% | 18% | 16% | 13% | 10% | 5% | 0% | 0%

POND 26% | 24% | 23% | 21% | 18% | 16% | 13% | 10% | 0% | 0%

Para determinar el porcentaje méximo de superficie de ventancs por orientacion de un
proyecto de arquitectura, se deberd realizar el siguiente procedimiento:

a) Identificar los orientaciones comespondientes a los paramentos verficales de la
envolvente. Se deberd determinar la orentacién predominante para cada muro
perimeiral de la unidad habitacicnal a partir de la direccion de su normal, expresada en
grados sexagesimales. La direccién 0° estara definida por el norte geografico, porlo que
las orientaciones estardn limitadas de acuerdo a lo establecido en la TABLA 3.

TABLA 3. Definicion de orientaciones para la acreditacion de las exigencias de complejo
de ventanas en viviendas.

ORIENTACION RANGO
NORTE Mayor o igual a 315° y menor que 45°
ORIENTE Mayor 0 igual a 45° y menor que 135°
SUR Mayor o igual a 1352 y menor que 225°
PONIENTE Mayor o igual ¢ 225° y menor que 315°

b) Determinar la superficie de los paramentos verlicales de la envolvente por
orientacién. La superficie por orientacion a considerar para este céiculo corresponderd
g la suma de las superlicies interiores de 1odos los muros permeirales identificados para
cada orientacién, incluyendo medianeros.

¢| Determinar la superficie de ventanas por orentacion del proyecto de arguitectura,
correspondiente a la suma de la superficie de vanos de los rmuros idenfificados para
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cada orientacion. Para el caso de venianas salientes, se considerard@ como superficie
de ventana aquella correspondiente al desamolic completo det compleio de ventanc.
En estos casos, se deberd determinar la orientacion para cada superficie vidriada, de
acverdo a la direccidn de la normal, para ser considerada en el cdliculo por orientacion,

La superficie maxima de ventanas por orienfacion que podrd contemplor el proyecto
de arquitectura comesponderd a lo superficie que resulle de aplicar los valores
porcentuales establecides, respecto de lo superficie de los paramentos verticales por
orientacién de la edificacion, considerando la zona con PDA vy el valor de fransmitancia
Iérmica del complejo de ventana que se especifique.

Mecanismo de acreditacion

Para acreditar el porceniaje de ventanas segun orientacién y valor U se debe presentar
un informe elaborado por un profesional competenie, indicando el cumplimiento de la
superficie de complejo de ventana por ofientacién exigida y el valor de transmitancia
témica por orentacién, segin TABLA 2.

El volor de fransmitancia térmica del complejo de ventana podr@ ser acreditado
mediante:

a. Memoria de cdlculo de fransmitancia témica U, desamollado conforme at
procedimienio de la norma NCh 3137_1 y 3137_2. Dicho cdlculo debera ser efectuado
por un profesional competente.

b. Informe de Ensayo de transmitancia térmica, redlizado conforme a la NCh 3076_1 v
3074_2. otorgado por un laboralorio con inscripeion vigente en el Registro Oficial de
Laboratorios de Confrol Técnico de Calidad de ia Construccion del Ministerio de
Yivienda y Urbanismo, reglamentado por el D.S. N° 10, {V. v U.}, de 2002.

¢. Mediante la especificacion de un elemento que coresponda a alguna de las
soluciones  inscrifas en el Lstado Oficiat de Soluciones Constructivas para
Acondicionamiento Térmico, confeccionado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ante lo ausencia de soluciones para elementos de ventanas en el Listado antes
mencionado, se podrd usar como medio de acreditacién, las fichas adjuntas en el
presente oficio, los cuales serdn incorporadas en la préxima edicion de este Listado
Oficial.

Sin ofro particular, saluda atentamente a Usted,

MONCKEBERG B

e

Gabinele 3¢, Subsecrelarlo de Vivienda y Urbonismo
Serermi de Vivienda regién de Araucania

Seremi de Vivienda regién de Aysén

Seremi de Vivienda regién de Los Logos

Seremi de Vivienda regién de Los Rios

Seremi de Vivienda regién de Bio Bio

Seremi de Vivienda regién de Maule

Divisidn cle Desarollo Urbano — MINVU
Depoartamentio Tecnologias de la Consiruccién - Ditec
Seccién Planificacidn y Conirol de Gestidn - Ditec
Ley de Transparencia, Art. 7/G
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